/~ VISTA 3D

membrana in poliestere —/
con rilievi tronco piramidali
a protezione guaina in fase di rinterro

massetto in cls a protezione guaina —,

Rinterro —__

Fondazione prefabbricata —
con getto integrativo

soletta per pavimento galleggiante in C.AV. —
su vasca fondazionale a tenuta h 50 em o

setto di segregazione vasca —/

J— guaina impermeabilizzante risvoltata

al di sotto dell'intera fondazione

— soletta prefabbricata in C.A.V.

— carter in lamiera
di protezione cavi
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FLANGIA @200 IN
PVC A FRATTURA
PRESTABILITA, STAGNA

PASSACAVO

IN KIT PREASSEMBLATO

A TENUTA STAGNA

Membrana impermesbie

base di polimeri Massetto in cis
TIPO LIGHTERFLEX a protezione guaina
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botola a sofftta tipo ENEL compartimento di Miano dim. passaggio
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BETONCABLO

INFRASTRUTTURE E COSTRUZIONI

viale dell'industria, 25
21052 Busto Arsizio (Va)
tel. 0331,/353065 - fax 0331,/353066

GRUPPOCASTIGLIONI

ENERGIA - PREFABBRICATI IN C.A. - COSTRUZIONI GENERALI

CABINE INTERRATE

ESEMPIO 1
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PIANTA

SCAVO

/— lastre corpicunicolo
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LEGENDA

[— Flange a frattura prestabilita
2200 predisposte per
accogliere sistema passacavi stagni

]——Lamiera di protezione
cavedio passaggio cavi

f—" Caditoia a pavimento
classe B125

[— botola a soffitto tipo ENEL
compartimento di Milano
dim. passaggio netto 110x191 cm
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Lampada 200W a risparmio energetico

Presa interbloccata 2P+T 16A (IP44)

DY
3016

QBT aux DY-3016/1

Presa interbloccata 3P N+T 16A (IP44)

Impianto di terra
(corda di rame 35mmq])
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Interruttore 10/ 16A

iticino (IP55)
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sottofondo in cls magro di pulizia

piano di appoggio cabina
-425m
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q piano esterno
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icchetti di terra




